
Akrobat kollar , kaynak dumanı ve buharın direkt kaynağından 
çekilmesi için kullanılan sistemlerdir. Akrobat kollar tüm 
yönlere esnek bir şekilde yönlendirilebilir, istenilen noktada 
konumlandırılabilir. Akrobat kol üzerinde bulunan klape ile 
istenildiğinde emiş kapatılabilir. Kendinden fanlı olarak imal 
edilebildiği gibi birden çok akrobat kol tek bir aspiratör 
sistemine de bağlanılabilir. İstenilen uzunlukta uzatma 
konsoluna bağlanabilir ve böylece kullanım alanı da 
genişletilebilir. Standart sıcaklık dayanımı 80⁰C olup takviyeli 
flexler kullanılarak 220 ⁰C ‘a kadar dayanım artırılabilir. 
 

AKROBAT KOL SİSTEMLERİ  
KAYNAK DUMANI TAHLİYE SİSTEMLERİ 

MOBİL KAYNAK DUMANI TAHLİYE SİSTEMLERİ 

Mobil akrobat kollar , kaynak dumanı ve buharın direkt 
kaynağından çekilmesi için kullanılan sistemlerdir. Mobil 
akrobat kollar tüm yönlere esnek bir şekilde yönlendirilebilir, 
istenilen noktada konumlandırılabilir ve tekerlekli tasarımıyla 
istenilen noktada çalışma yapılabilir. Akrobat kol üzerinde 
bulunan klape ile istenildiğinde emiş kapatılabilir. Herhangi bir 
baca bağlantısına gerek olmaksızın kendi kabini içindeki fan ve 
filtreler ile hava filtre edilir. Standart sıcaklık dayanımı 80⁰C 
olup takviyeli flexler kullanılarak 220 ⁰C ‘a kadar dayanım 
artırılabilir. Bakım esnasında filtreler kolay şekilde sökülüp 
yenileri takılabilir.  
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LABORATUVAR EMİŞ KOLU 

Küçük ve pratik kullanımı ile gerekli olduğu laboratuvar 
uygulamalarında havada dolaşan tehlikeli kirletici lerin 
tahliyesi için en uygun çözümdür. 
Laboratuvar emiş kolları, iki veya üç noktadan oynar mafsal 
yardımıyla istenilen pozisyona ayarlanabilir. Eloksal kaplı 
alüminyum boru ve polietilen mafsallardan imal edilmiştir. 
Güvenilir ve sağlam, çok eksende hareket ettirilebilen lokal 
emiş koludur. 
Özel askı aparatlarıyla tavana,duvara  ya da tezgah üzerine 
monte edilebilir. 


