
PHKVS serisi ısı geri kazanımlı mutfak egzoz santralleri; 
endüstriyel mutfaklarda davlumbaz egzoz sistemi ile birlikte 
taze hava ihtiyaçları için tasarlanmıştır. Isı geri kazanımlı 
mutfak egzoz santrali  ile, mutfak alanı içerisinde oluşabilecek 
kontrolsüz hava hareketleri engellenmiş olup, böylece 
konforlu bir şekilde basınç dengelemeleri rahatlıkla 
sağlanabilir hale gelmiştir.   
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Plakalı Eşanjör  
PHKVS serisi ısı geri kazanımlı mutfak egzoz santrallerinde 
ısı geri kazanımı; yüksek verimli plakalı eşanjörler ile 
gerçekleşmektedir. Taze hava ve egzoz havası birbirine 
karışmadan çapraz olarak eşanjör içerisinden geçer. Birbiri 
üzerinden kayan taze hava ve egzoz havası ısı transferi 
gerçekleştirerek taze hava tarafında kazanım sağlanır.  

Fan ve Motorlar  
Doğru mühendislik hesaplamaları ile ihtiyaç duyulan 
kapasite belirlenir. Kapasiteye uygun olarak seyrek kanat 
yapısına sahip fan/ motor belirlenir.  
PHKVS serisi ısı geri kazanımlı mutfak egzoz santrallerinde 
direkt akuple fan teknolojisi ile kayış/kasnak tertibatı 
gerekmeksizin güç aktarımı sağlanır. Hava akımının dışında 
kalan motor 120⁰C’de sürekli çalışma özelliğine sahiptir.   

Filtreler 
Davlumbazdan emilen hava atmosfere atılmadan önce EU2 
yağ tutucu metal tel filtreden geçerek yağdan arındırılır. Bu 
filtreler ile ayrıca fanında yağlanmasının önüne geçilir. Yağ 
tutucu metal tel filtreler; sık gözenek yapısına sahip ve 
alüminyumdan mamüldür. 
 
Taze hava için ise EU4 elyaf filtre ve F7 torba filtre 
kullanılmaktadır. Taze hava filtreden geçerek dış ortamda 
ki partiküllerin mahal içerisine iletilmesi önlenir.  
 
Raylı montaj yapısı ile bakım esnasında kolay bir şekilde 
rayından çıkartılarak temizliği yapılabilir. Metal tel filtreler 
atmosfere yağ atışını engellediği gibi santral bakıım 
sürelerinide seyreltmektedir.   
 

Sistem Kontrol Panosu 
PHKVS serisi mutfak egzoz santrallerinin kontrolü için 
tasarlanmıştır. Pano içerisinde bulunan frekans 
invertörleri ile aspiratör ve vantilatör fan devri kontrol 
edilebilir; yaz/kış mod seçimi ve opsiyonların kontrolü 
yapılır. 

Motorlu Damper 
PHKVS serisi ısı geri kazanımlı mutfak egzoz santrallerinde 
egzoz tarafı plakalı eşanjör tarafında iki adet motorlu 
damper bulunmaktadır. Damperler ısıtma istenip 
istenmeme durumuna göre birbiriyle zıt olarak 
çalışmaktadır.  

Opsiyonlar  
PHKVS serisi mutfak egzoz santrallerinde opsiyonel 
fonksiyonlar da yer almaktadır. Egzoz tarafında filtrelere 
ek olarak elektrostatik filtre ve karbon filtre santrale 
entegre edilebilir.  
Taze hava tarafında ise ısı geri kazanım fonksiyonuna ek 
olarak elektrikli ısıtıcı, ısıtma/soğutma bataryaları ve 
ilave filtreler santrale entegre edilebilir.  


